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El Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer es la única obra del centenario arquitecto brasileño Oscar Niemeyer en España, y es la 

obra más importante de todas las que ha realizado en Europa. Es un espacio cultural situado en la Isla de la Innovación frente a la Ría de 

Avilés (Asturias), que consta de cinco edifcios: el Auditorio, el Museo, la Torre-Mirador, el Aparcamiento y el Edifcio Polivalente, unidos 

mediante una marquesina.

La Torre-Mirador es un balcón hacia la Ría, que permite contemplar el magnífco entorno de obras arquitectónicas diseñado por Oscar 

Niemeyer. Mediante un fuste circular de 4.70 m. de diámetro de hormigón armado eleva, sobre la plaza central, sus dos plantas a 20 m. 

de altura. El nivel inferior, con una superfcie construida de 400 m2. y una geometría en planta circular, está destnado a un 

Restaurante-Coctelería y un aula de cocina. Para acceder a este nivel se habilita un ascensor dentro del núcleo de hormigón y una 

escalera exterior helicoidal de hormigón armado. El nivel superior o cubierta, con las mismas dimensiones y geometría en planta, sólo 

será accesible para mantenimiento y alojará las instalaciones y equipos de extracción de aire.

Estructuralmente el forjado del nivel inferior está ejecutado con losa maciza de hormigón armado de 30 cm. de espesor, y cuelga de la 

cubierta por medio de 22 trantes de acero de alta resistencia. Los trantes se han protegido con un forro de lana de vidrio frente a un 

posible incendio para cumplir con las especifcaciones del Código Técnico de la Edifcación (CTE), empleando para ello el mínimo diámetro 

de forro exterior posible con el objeto de dejar patente su misión estructural de elemento de cuelgue del forjado de cubierta.

Dicha cubierta está formada por un emparrillado de cuatro vigas diametrales de hormigón armado de ancho 0.70 m. y canto variable 

entre 0.80 m. en los extremos y 2.75 m. en el centro, apoyadas sobre el nucleo central y con una losa maciza de espesor 20 cm
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