
Tipología estructural tableros cajón postesado

Característcas vano principal  32.0 m, longitudes totales 1.394 y 1.498 m
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LAV Madrid-Alicante. Viaductos Acequia del Rey y del Cordel de Sax

Tramo Villena-Sax, Alicante, España / 2010

El tramo Villena-Sax de la LAV Madrid-Levante incluye la construcción de dos viaductos de gran longitud: el Viaducto sobre la Acequia 

del Rey y el Viaducto sobre el Cordel de Sax. El primero de ellos tene una longitud total de 1394m repartdos en 44 vanos con las 

siguientes luces: 25+42x32+25m. El Viaducto sobre el Cordel de Sax tene una longitud total de 1458m repartdos en 46 vanos con las 

siguientes luces: 25+44x32+25m.

El esquema adoptado para resistr las fuerzas 

horizontales en las dos estructuras ha consistdo en la disposición de puntos fjos en las tres pilas centrales y en la utlización de 

transmisores de impacto en los dos estribos. Se disponen aparatos de dilatación de vía en los dos estribos.

El tablero está formado por una losa aligerada de hormigón postesado ejecutada vano a vano mediante la utlización de autocimbra . La 

construcción se realizó comenzando desde el centro y avanzando simultaneamente hacia los dos estribos.
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