
Tipología estructural Control del proyecto de los puentes incluidos en la autopista de enlace Cebu - Cordova en Filipinas, que será construida por la UTE liderada por 

ACCIONA Infraestructuras

Característcas Puente atrantado con tramo principal de 390m y tablero de hormigón de 27 m de ancho, y 7 puentes prefabricados de hormigón de 2348m de 

longitud total

CebuLink JV (Acciona Construccion S.A.,  First Balfour Inc. and D. M. Consunji Inc.)Cliente

CebuLink JV (Acciona Construccion S.A.,  First Balfour Inc. and D. M. Consunji Inc.)Constructora

Alcance control de proyecto

Cebu-Cordova Link Expressway

Cebú, Filipinas / 2017-2019

FHECOR ha sido designado para llevar a cabo el control del proyecto de los puentes incluidos en la autopista de enlace Cebu - Cordova 

en Filipinas, que será construida por la UTE liderada por ACCIONA Infraestructuras.

El diseño será realizado por SENER y CFC, e incluye un puente atrantado con un tramo principal de 390 m con torres individuales 

ubicadas en la línea central del puente y una plataforma de hormigón con un ancho total de casi 27 m.

Uno de los principales desafos para el diseño del puente son las fuertes fuerzas de viento producidas por los tfones, que son 

relatvamente frecuentes en la región, junto con la existencia de importantes acciones sísmicas.
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